
CDR
Sistemas de elaboración de 
Combustibles Derivados de Residuos.



Desde hace más de seis décadas, nuestra empresa familiar provee a clientes en todo el 
mundo. Siendo una empresa tradicional, nunca hemos perdido de vista valores como la 
sostenibilidad, la protección ambiental y la familia. Por un lado son equipos de trituración 
y, por otro, sistemas óptimos para el tratamiento de Combustibles Derivados de Residuos 
(CDR). Las soluciones Lindner se utilizan tanto en el área de Residuos Comerciales e 
Industriales (C&I) y Residuos Sólidos Urbanos (RSU), como en el área de la industria pesada 
(industria del cemento, siderúrgica) y usinas. LindnerPOWER para preservar un medio 
ambiente sostenible. Por eso en la empresa figura el apellido familiar y también por eso 
fuimos distinguidos en 2009 con el premio “Global Fuels Award” en Toronto, Canadá. 

No nos dormimos en los laureles sino que continuamos desarrollándonos permanentemente. 
Nuestra empresa se sostiene hoy sobre tres pilares: Lindner-Recyclingtech GmbH como casa 
matriz, Lindner E-Tech (tecnología de automatización industrial en el área de tecnología 
de miniaturización y sistemas industriales) y Lindner reSource (empresa de distribución y 
servicios para Lindner-Recyclingtech GmbH, planificación y construcción de instalaciones 
miniaturizadas para el área de plásticos y reciclado). 

Nuestros creativos siempre están desarrollando nuevas tecnologías y soluciones para 
ustedes, nuestros clientes. Nos atenemos a nuestro lema: ¡Nuestro conocimiento nos 
pertenece a nosotros ... y a nuestros clientes!  

Cordialmente, 

DI Manuel Lindner 

¡LindnerPOWER para nuestros 
clientes!



Requerimientos:
Para el tratamiento de residuos industriales para su 
aprovechamiento económico como Combustibles 
Derivados de Residuos (CDR) en la industria pesada 
(industrias del cemento y siderúrgica), o bien en usinas, se 
requiere alcanzar un granulado de por ejemplo 20 mm. 

Para conseguir este tamaño de salida con una exitosa 
extracción de impropios, es necesario un proceso gradual 
de trituración, siendo la pre-trituración un factor clave para 
la rentabilidad de la planta. La extracción de impropios 
mediante un separador de materiales pesados reduce los 
costes por desgaste, mejora la calidad del producto, eleva 
la disponibilidad y todo ello genera una planta rentable.

Componentes del sistema:  
• Trituración previa de residuos no tratados
• Separación de metales férricos por medio 			 
	 de un separador magnético para banda
• Separación de materiales pesados
• Trituración posterior
• Manejo de materiales

Áreas de aplicación:   
• Residuos Comerciales e Industriales (C&I), 
	 Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
• Plásticos y textiles de la industria automotriz 
	 (sueltos o en balas) 
• Materiales de empaquetado de madera, papel y 
	 folios plásticos (sueltos, en balas o en rollos)
• Productos de desecho, terrones de plástico industrial 
	 (PP, PE, ABS, etc.) 

Rendimiento: 
Aprox. 8 – 30 toneladas por hora, 
según el tamaño de la máquina elegida

Secuencia operativa:  
La alimentación del pre-triturador de un eje puede 
efectuarse, según se prefiera, por medio de una sólida cinta 
transportadora o con cargadores, carretillas o grúas. 
El robusto sistema de propulsión de la trituradora 
(accionamiento de doble polea con acoplamiento de 
seguridad directamente sobre el rotor de las cuchillas) 
junto con el sistema de cuchillas compacto Monofix, brinda 
la mejor protección posible para la máquina contra daños 
por impurezas sólidas. 

El JUPITER reduce el material procesado a un granulado de 
magnitud definida. Los rendimientos constantes posibilitan 
una separación optimizada de los elementos impropios 
mediante la separación de metales férricos y la separación 
de materiales pesados. El material ya libre de impurezas 
se entrega al granulador POWER KOMET por medio de una 
cinta transportadora. Con ayuda de filtros adecuados, se 
realiza el granulado fino hasta lograr un tamaño de grano 
de aprox. 15 – 50 mm. La salida del material reutilizable 
se realiza a través de cintas transportadoras o mediante 
un sistema cerrado modular de transporte por cadena 
Lindner LIMATIC. 

Trituración previa mediante JUPITER 

Separación de materiales pesados

Trituración posterior mediante POWER KOMET  



Separación de la fracción pesada
Mediante un mecanismo de inyección se efectúa la separación 
de materiales de densidades distintas y específicas. 
A Mecanismo de inyección
B Mecanismo flexible
C Espacio de expansión
D Canal vibratorio

Manejo de materiales
Cintas transportadoras rectas e inclinadas
• Individualmente adaptadas a la planta
• Know-How adquirido en años de experiencia

A

B

C

D



CDR
LindnerPOWER para la elaboración de Combustibles Derivados de Residuos.

JUPITER 
• Triturador de un eje eficiente de funcionamiento lento
• Sistema de corte que obtiene un tamaño final 
	 de salida predefinido
• Aplicación: Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos 
	 Comerciales e Industriales (C&I), Residuos Voluminosos, 
	 otros residuos difíciles de reducir. 
	 Materiales problemáticos con elementos impropios 
• Capacidad: Rendimiento hasta 50 t/h (para residuos domésti	
	 cos con filtro falciforme) hasta 15 t/h (para residuos 
	 comerciales o industriales con filtro hexagonal de 130 mm) 
• Tamaño del granulado: 100 – 300 mm aprox. (en residuos 	
	 domésticos con filtro falciforme) o 50 – 120 mm aprox. 
	 (para desechos industriales y comerciales con 
	 filtro hexagonal)
• Datos técnicos: 
	 Longitudes del rotor: 1800 mm / 2200 mm / 3200 mm
	 Propulsión: 1 x 200 kW / 2 x 110 kW / 2 x 132 kW / 2 x160 kW
	 Tamaño de las cuchillas: 87 x 87 mm (cuchilla en punta) / 
	 116 x 116 mm (cuchilla acanalada) / 145 x 145 mm 
	 (cuchilla en punta) / 116 x 116 mm (cuchilla en punta)
	 Peso total: aprox. 26.000 kg – aprox. 39.000 kg

POWER KOMET 
• Triturador de un eje de alta velocidad
• Sistema de corte que entrega un producto 
	 de tamaño predefinido
• Aplicación: plásticos pre-triturados, papel, goma, 
	 residuos domésticos, industriales y comerciales 
	 pre-triturados, etc.
• Capacidad: Rendimiento hasta 15 t/h 
	 (p.ej. plásticos mixtos con filtro de 30 mm) 
• Tamaño del granulado: aprox. 10 – 100 mm 
	 (para plásticos mixtos con filtro)
• Datos técnicos: 
	 Longitudes del rotor: 2200 mm / 2800 mm
	 Motor: 2 x 132 kW / 2 x160 kW
	 Sistema de cuchillas: Cuchillas de alto rendimiento
	 Peso total: aprox. 26.000 kg – aprox. 29.000 kg

Sistema de construcción modular

Para flexibilizar la longitud de la cinta transportadora, al 
planificar o efectuar una posterior remodelación de la planta, 
las construcciones Lindner se realizan mediante sistemas de 
construcción modular. Los diversos módulos abarcan desde 
750 mm hasta 3000 mm de longitud. Del mismo modo, la 
estación tensora, la estación impulsora y el módulo de 
inclinación son atornillables. De este modo, en todo momento 
es posible ajustar la longitud de la cinta transportadora, 
o pasar de una cinta lineal a una inclinada. 

Incluso si se requiere un sistema más complejo, Lindner-
Recyclingtech GmbH sigue siendo su aliado más competente y 
desarrollará la solución óptima en colaboración con socios de 
renombre e ingeniería de plantas.

¡LindnerPOWER para la elaboración de su CDR!
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Lindner - Recyclingtech GmbH
Villacher Straße 48 | A 9800 Spittal/Drau

T	 +43 4762 2742-0
F	 +43 4762 2742-32

E	 office@l-rt.com
W	www.l-rt.com

P = Primary Shredder, S = Secondary Shredder, U = Universal Shredder, HDL = Heavy Duty Line, IL = Industrial Line, EL = Eco Line
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HotSpots

Maquinaria
Tipo

Longi-
tud del 
Rotor 

en mm

Cate-
goría Aplicación Medidas L x An x Alt 

en mm
� Peso total 

en kg Motor
Apertura de 
trabajo en 

mm

Rendi-
miento*

JUPITER

1800
Residuos domésticos, 
industriales y comerciales 
sin tratar, residuos volumi-
nosos, madera, residuos de 
la construcción, plásticos 
mixtos, papel, cartones, 
documentos, contenedo-
res, goma, cuero, revesti-
mientos de pisos, cables, 
chatarra electrónica

4.800 x 3.960 x 4.875 27.000 200 kW 1.790 x 2.400
Hasta 
15 t/h

2200 5.500 x 3.960 x 4.875 33.000 2 x 110 kW
2 x 132 kW** 2.135 x 2.400 Hasta 

30 t/h

3200 6.500 x 3.960 x 4.875 39.000 2 x160 kW 3.190 x 2.400 Hasta
50 t/h

POWER
KOMET

2200
Plásticos mixtos, papel, 
cartón, documentos, plás-
ticos y espumas, contene-
dores, goma, cuero, textiles, 
revestimientos para pisos, 
madera

5.375 x 3.640 x 4.560 26.000 2 x 132 kW 2.135 x 1.265 Hasta
8 t/h

2800 6.065 x 3.640 x 4.560 29.000 2 x 160 kW 2.825 x 1.265 Hasta
15 t/h

KOMET

1100
Plásticos mixtos, papel, 
cartón, documentos, 
plásticos y espumas, 
contenedores, goma, 
cuero, textiles, 
revestimientos para 
pisos, madera

4.285 x 2.900 x 4.540 14.500 132 kW 1.080 x 1.265 Hasta 4 t/h

1800 4.975 x 2.900 x 4.540 17.500 200 kW 1.770 x 1.265 Hasta 6 t/h

2200 5.815 x 2.900 x 4.540 22.000 2 x 132 kW 2.135 x 1.265 Hasta 8 t/h

2800 6.505 x 2.900 x 4.540 28.000 2 x 160 kW 2.825 x 1.265 Hasta 15 t/h

UNIVERSO

2200

Plásticos mixtos, mate-
rial de empaquetado, 
papel, láminas plás-
ticas, cuero, goma, 
paletas, prolongadores, 
cartones, documentos, 
plásticos y espumas, 
cables, contenedores, 
textiles, revestimientos 
para pisos, chatarra 
electrónica, madera

6.000 x 2.900 x 
3.950**

6.200 x 2.900 x 3.950

18.000**
21.000

132 kW**
2 x 110 kW 

2.135 x 1.525 Hasta 7 t/h

2800 7.000 x 2.900 x 3.950 27.200
2 x 110 
kW**

2 x 132 kW 
2.825 x 1.525

Hasta 
10 t/h

MICRO-
MAT

1500
Plásticos mixtos, papel, 
cartón, documentos, plás-
ticos y espumas, cables, 
contenedores, goma, 
cuero, textiles, revestimien-
tos para pisos, chatarra 
electrónica, madera

3.767 x 2.660 x 3.010 9.300 75 kW 1.530 x 1.600
Hasta 
1,5 t/h

2000 4.590 x 3.000 x 3.350 11.000
90 kW

110 kW**
2.030 x 1.650

Hasta 
2,5 t/h

VEGA

S
600

Plásticos mixtos, papel, 
cartón, documentos, 
plásticos y espumas, 
cables, contenedores, 
goma, cuero, textiles, 
revestimientos para 
pisos, chatarra 
electrónica, madera

1.430 x 2.350 x 2.800 2.800 11 kW 540 x 1690
Hasta 

400 kg/h

S 
1100

1.970 x 2.350 x 2.800
1.970 x 2.350 x 3.580**

4.200
4.800**

22 kW 1.100 x 1.700
Hasta 

700 kg/h

L 
1100

2.720 x 2.300 x 2.810
2.720 x 2.300 x 3.100**

5.400
6.000**

37 kW
45 kW**

1.100 x 1.800 Hasta 1 t/h

L
1650

2.940 x 2.950 x 2.810 
2.940 x 2.950 x 3.100**
2.940 x 2.950 x 3.720**

8.100
8.600**

55 kW
75 kW**

1.600 x 1.800
Hasta 
1,5 t/h
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